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1.- REQUISITOS TÉCNICOS. 
 
El artículo 7 del RD. 243/92 del Reglamento de la Ley 31/88 sobre protección de la 
calidad astronómica de los observatorios del IAC establece que la suma de las 
radiancias espectrales por debajo de los 440 manómetros debe ser inferior al 15%  la 
radiancia total. 
 
El motivo de esta limitación es, entre otras, a que la dispersión de la luz en la 
atmósfera (en zonas de atmósfera limpia) es prácticamente inversamente 
proporcional al cuadrado de la longitud de onda. Por ejemplo, una emisión en 440nm 
produce una dispersión (resplandor de luz en el cielo) 3,2 veces superior que una 
emisión de 588nm (sodio).   
 
Otra importante razón, no astronómica, es que las emisiones entre 460-480nm son 
las que regulan el reloj circadiano en los seres vivos y produce graves efectos en la 
biodiversidad y enfermedades en los seres humanos.  
 
El artículo 7 anterior se aplica a todas las lámparas que se usaban, y usan, en el 
momento de publicar dicho Reglamento (incandescentes y descarga de alta y baja 
presión).  
 
En el caso de los LEDS, estos tienen un pico de emisión muy alto entorno a los 440-
470nm, y de acuerdo a las recomendaciones del comité 50 de la Unión Astronómica 
Internacional debe fijarse el límite de emisión por debajo de los 500nm.  
Según estudios realizados por esta oficina sobre diferentes tipos de LEDS, resulta 
exigible (de forma equivalente a las la anteriores lámparas) que dicho porcentaje del 
15% se mida a partir de los 500nm (en vez de los 440nm). 
 
Ver anexo al final de este documento sobre posibles equivalencias entre leds y las 
lámparas de vapor de sodio. 
 
 
2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. LABORATORIO. 
 
Los fabricantes deberán remitir en ensayo de las lámparas a certificar por el IAC 
realizado por laboratorio acreditado u oficialmente avalado de su imparcialidad y su 
buen hacer. En luminarias con LEDS, deberá ensayarse con los LEDS instalados en 
la luminaria (consultar casos excepcionales).  
 
Deberán medir la radiancia espectral en al menos un intervalo de 300nm a 780nm y 
con una precisión de al menos 1nm.  
 
Se remitirá el informe original del laboratorio en el cual contará al menos los datos de 
la lámpara/s (fabricante, modelo, referencia, potencia en LED, potencia del sistema, 
materiales de construcción, etc.) y fotografía. Así mismo, incluirá el método de 
ensayo y procedimientos utilizados (CIE-84-1989, CIE-63-1884, CIE-13.3-1995), las 
incertidumbres, los resultados de los espectros de emisión con sus respectivas 
gráficas, la potencia luminosa obtenida y temperatura de color.   
 
En formato digital (Excel) se enviará la tabla de radiancias en µw/cm²  por cada 
longitud de onda en nm, gráfico de radiancias/nm y los valores de V(� ). 
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TRÁMITES. 
 
Se informará al laboratorio de que el propósito del  ensayo es para certificar 
una lámpara por parte del IAC para lo cual deberá s eguir y aportar los datos 
indicados en este documento. 
 
Los fabricantes enviarán a esta oficina el certificado original del ensayo de la 
luminaria expedido por el Laboratorio junto con una muestra de la lámpara ensayada 
totalmente equipada para su encendido a 220V. Se adjuntará disquete o soporte 
digital similar las tablas y gráficos indicados (formato EXCEL). 
 
Asimismo, deberán enviar las garantías (5 años) de integridad y de fabricación según 
los modelos que se adjuntan. 
 
Si todos los datos son correctos y en la inspección visual no se observan 
incongruencias con los datos aportados, el IAC emitirá el certificado de la lámpara 
que enviará al fabricante y se incluirá la lámpara en la relación de las lámparas 
certificadas por el IAC para información pública y uso en las zonas protegidas. 
 
 
 
3.- DATOS GENERALES. 
 
a) Deberá identificarse correctamente (en todos los documentos) el modelo 

ensayado y si el nombre del modelo ensayado puede confundirse con otro no 
certificado debe añadir un nombre de identificación especial. En caso de incluir 
una referencia de la certificación en su catálogo debe quedar claro a que tipo y 
modelo específico se refiere dicho certificado. 

 
b) Todos los documentos deberán ser originales y sellados o firmados por la 

empresa u organismo responsable de su emisión. 
 
c) Para luminaria con LEDS, deberá indicarse en las garantías de la lámpara el 

modelo de luminaria  donde van incorporados.  
 
 
La dirección a enviar los documentos y dispositivos será: 
 
 Instituto de Astrofísica de Canarias. 
 Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo. 
 C/ Vía Láctea s/n 
 38200 La Laguna. Tenerife. 
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LABORATORIOS CERTIFICADOS PARA ENSAYOS DE LÁMPARAS  
 

·  El laboratorio deberá disponer de Certificado de Acreditación según 
norma ISO EN UNE 17025 (sustituye a 45001) emitido por entidad de 
acreditación competente y acompañado de Anexo donde se indiquen las 
referencias a normas o recomendaciones CIE de los procedimientos para 
los ensayos fotométricos. 

 
Se considera entidad de acreditación competente aquella que cumpla las 
normas EN 45003 y EN 45010 y pertenezca a la EA (European 
Cooperation for Accreditation). En España esta entidad es ENAC. 
 
El Anexo de procedimientos deberá incluir al menos las recomendaciones 
CIE nº84, CIE nº63, CIE nº13.3. 
 
La acreditación deberá incluir el sistema de espectro radiómetro utilizado. 
El objetivo del ensayo será principalmente la obtención de la radiancia 
espectral entre 300-780nm para determinar los porcentajes en los 
distintos intervalos.  Se aprovechará el ensayo para obtener datos de la 
potencia luminosa de la lámpara y su temperatura de color. 
NOTA: Excepcionalmente se podrá utilizar los servicios de un laboratorio 
español oficial e independiente, sin certificación ENAC, previa 
conformidad del IAC. 

 
 
 TRÁMITES. 
 

Se enviará a esta Oficina copia oficializada del Certificado de Acreditación 
y Anexo con los datos mencionados. Con dicha información se adjuntará 
dirección, teléfono y correo electrónico de contacto con la entidad que 
acredita. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DE MODELOS DE GARANTÍAS 
 

 



 

 

 

MODELO DE GARANTÍA DE INTEGRIDAD 
 
 
EMPRESA, garantiza todos los materiales de su lámpara 
TIPO/MODELO/POTENCIA) por un periodo de (5) cinco años, contra 
cualquier defecto de fabricación y bajo un uso normal de la lámpara 
ninguno de los materiales sufrirá por envejecimiento o defectos que 
provengan de un diseño y/o fabricación que den lugar a un aumento de 
porcentaje de radiancia espectral por debajo de los 440nm (en LEDS  500nm 
e indicar modelo de luminaria donde van instalados), según proceda) respecto de la 
radiancia total (300-780nm) y en ningún caso superará el 15% el valor de 
dicho porcentaje. 
 
Se incluye como uso normal la aplicación del siguiente mantenimiento 
periódico: 
 
 

INDICAR MANTENIMIENTO Y PERIODO 
 
 
Comprometiéndonos a la modificación y/o sustitución de lo defectuoso 
hasta obtener los valores garantizados sin coste para la propiedad y en un 
plazo máximo de (3) meses a partir de la notificación del defecto. En caso 
de incumplimiento de este plazo, nos comprometemos al pago de las 
modificaciones y/o sustituciones hechas por terceros. 
 
Esta garantía entrará en vigor a partir de la fecha de suministro de la(s) 
luminaria(s) en el lugar de instalación. 
 
 
 
 
Para que conste, extendemos la presente garantía en LUGAR a FECHA. 
 
 
 
       SELLO DE LA EMPRESA 
Firma 
 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO      
 
 

 
   



 

 

 

MODELO DE GARANTÍA DE FABRICACIÓN 
 

 
 
EMPRESA, garantiza que los datos de porcentaje de radiancia espectral 
por debajo de los 440nm (en LEDS  500nm e indicar modelo de luminaria donde 
van instalados) respecto de la radiancia total (300-780nm) obtenidos para su 
lámpara TIPO/MODELO/POTENCIA en los ensayos para la certificación 
por parte del I.A.C., son aplicables a todas las unidades que se fabriquen 
de ese modelo y en ningún caso superará el 15% el valor de dicho 
porcentaje. 
 
 
Comprometiéndonos a la modificación y/o sustitución de lo defectuoso 
hasta obtener los valores garantizados sin coste para la propiedad y en un 
plazo máximo de tres (3) meses a partir de la notificación del defecto. En 
caso de incumplimiento de este plazo, nos comprometemos al pago de las 
modificaciones y/o sustituciones hechas por terceros. 
 
Este compromiso durará por un plazo de cinco (5) años a partir de la fecha 
de suministro de la(s) lámparas(s) en el lugar de instalación. Este plazo se 
vería prolongado en el caso que se incumpla el siguiente punto. 
 
Nos comprometemos a informar de los cambios de diseño y/o fabricación 
de este modelo al I.A.C. y proceder a un nuevo ensayo para su 
certificación si fuera requerido por el IAC. 
 
Para que conste, extendemos la presente garantía en LUGAR a FECHA. 
 
 
 
       SELLO DE LA EMPRESA 
Firma 
 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO      

 
 

 
    

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DE POSIBLES FORMAS DE LA 
EMISIÓN EQUIVALENTE DE LOS LEDS 

RESPECTO A LAS LÁMPARAS DE 
VAPOR DE SODIO 



 

 

FORMA TÍPICA QUE DEBERÍA TENER LA DISTRIBUCIÓN DE RADIANCIA DE UN 
LED PARA CONSIDERARLO EQUIVALENTE A LA RADIANCIA DE UNA LÁMPARA 
DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN: 
 

 
 
 
 
 
El equivalente a la lámpara de vapor de sodio de baja presión (588-589nm) 
debería ser monocromático centrado en la zona de 590 nm (color ámbar): 

 


